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Biiro~ und Ausstellungspavillon
in Klagenfurt

Office and Display Pavilion in Klagenfurt

Natur als sinnliche Inspiraticnsquelle zur
Wirkung bringen, war die Leitlinie der Archi-
tekten bei diesem Bau. Der gemeinsame
Stiitzpunkt eines Bliromdbel- und eines
Leuchtenherstellers liegt dicht an der Stadt-
grenze Klagenfurts, innerhalb der Gppigen
Vegetation eines gepflegten Landschafts-
gebiets. Mit dem eingeschossigen Pavillon
wurde die Natur schonend UGberbaut und
bleibt auch vom Inneren aus unmittelbar er-
lebbar. Das Gebé&ude ruht auf Einzelfunda-
menten, die die Wurzeln des Baumbestan-
des auch dort unangetastet lassen, wo es
sich knapp an die machtigen Buchenstdm-
me schiebt. Feine Dachrander und entmate-
rialisierte Baukérperecken tun ein Ubriges
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dazu, die Konstruktion leicht und schwe-
bend wirken zu lassen. Die AuBenwénde
bestehen ausschlieflich aus raumhohen
Glasflachen, die die Grenze zwischen innen
und auBen klar definieren, zugleich jedoch
einen engen Kontakt zur umgebenden Natur
herstellen. Die Architekten machten die Ve-
getation mit dem bewegten Spiel der Blatter
und den je nach Jahreszeit wechselnden
Farben zum integrativen Bestandteil des
raumlichen Konzepts. Statt einer neutralen
Kiste entstand eine Grundrissfigur, die sich
mit ausgreifenden und zurlickspringenden
Zonen mit dem umgebenden Naturraum
verzahnt, Die Einbuchtungen der Gebdude-
hille bieten Platz fir geschltzte Terrassen.
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Eine Eingangsbricke fihrt von der StraBe in
den gemeinsamen Windfang beider Ge-
schéaftshereiche. Um einen zentralen Kern
mit Sanitdrriumen und technischer Ausstat-
tung gruppieren sich die Biro- und Ausstel-
lungsbereiche als Raume unterschiedlicher
Proportion und Grofe. Atrien, die junge,
nachgepflanzte Baume umschlieBen, holen
als griine Vitrinen die Natur auch ins Innere
des Gebaudes. Ein zentraler Bespre-
chungsraum ist von beiden Geschéftsberei-
chen aus direkt zugénglich und Gber eine
Schiebewand teilbar. Der schmale Lager-
trakt mit seitlicher Laderampe im Nordwes-
ten kann bei Bedarf in eine eigenstandige
Blroeinheit mit separatem Zugang umge-

T
I

T

L

| m

.

L1
F

lo

Jan - Feb 2003




DETAIL 20030 1/2

Lo

H

Der aktuelle Bau 39

]
Ll

aa

wandelt werden. Die Primarkonstruktion
besteht aus Stahlrundrohrstiitzen und ge-
schweiBten Stahlirdgern. Boden- und Dach-
felder sind mit verzinkten Stahltrapezble-
chen ausgefacht. Um eine flachige Wirkung
der Struktur zu erreichen, wurden diese auf
den unteren Tragerilanschen aufgelegt. An
der Dachoberseite zeichnen sich die Trager
im Grinaufbau ab. Alle AuBenwande beste-
hen aus 3,70 m hohen Isolierglastafeln, die
an den Gebdudeecken als Stufenglaser ver-
klebt wurden. Hinter den silikonverfugten
StoBen stehen Glasschwerter, duBere Profile
oder Dackleisten gibt es nicht. Die Offnungs-
fliigel liegen mit verdeckten Rahmen blindig
in der Flache. AG
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The architecture of this single-storey pavition
for an Austrian lighting firmn dlraws on nature
as a source of inspiration. In order not to
damage the roots of the large beech trees on
the site, the building was erected on individual
pad foundations. The slender eaves details
and dematerialized corners enhance the im-
pression of lightness; and the glazed external
walls form a transparent boundary between
internal and external space, thereby integrat-
ing the seasonal changes of the vegetation
into the spatial concept. A bridge leads from
the road to the entrance. The offices and
exhibition areas are laid cut around a central
core that houses the sanitary facilities and
mechanical services. Courlyards with newly

planted trees allow light to penetrate into the
interior. The storage tract with a loading ramp
can be converted into an independent office
unit with separate access if required.

The primary construction consists of tubular
stes! columns and welded steel beams. The
bays of the floor and roof construction are
filed with galvanized ribbed steel sheeting laid
on the lower flanges of the beams to achieve
a planar quality. All external walls consist of
3.70-metre-high panels of double glazing with
rebated, adhesive joints at the corners. Be-
hind the silicone-sealed abutments are glass
fins. There are no external sections or cover
strips. The opening lights are in concealed
frames and set flush with the surface.
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